




Низкотемпературная версия витрины ПАРУС

Parus low temperature cabinet

ПАРУС-H PARUS-H

ПАРУС может быть установлен в центре торгового зала. 
Благодаря небольшой высоте витрины обзор торгового зала 
для покупателя будет максимальным. 

PARUS cabinet can be placed in the centre of the sales area. 
Due to the small height of the cabinet sales area will be perfectly 
visible. 



Применение различных моди-
фикаций витрины ПАРУС позволяет 
получить несколько эффективных 
вариантов организации торгового 
пространства в зале с колоннами.

Combining Parus cabinets of 
different modifications we can create a 
lot of efficient lay-outs in the sales area 
with pillars. 
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В производстве витрин ПАРУС используются только 
высококачественные материалы и комплектующие:  
запорная и регулирующая арматура Danfoss (Дания), 
вентиляторы EBM-Papst  (Германия), цифровые 
термостаты LAE Electro-nics (Италия). Пластиковые 
детали и боковины с изоляцией из пенополиуретана 
изготовлены по чертежам компании “Айсберг” на заводах  
в  Италии.

тЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TECHNICAL FEATURES

PARUS cabinets are manufactured exclusively from the 
high quality materials and components: regulating units Dan-
foss (Denmark), fans EBM-Papst (Germany), digital thermo-
stats LAE Electronics (Italy). Plastic parts and insulated side 
panels are manufactured by Italian manufacturers as per Ais-
berg design.

      ПАРУС-Н                                                                                           ПАРУС 

      PARUS-H                                                                                            PARUS

Патент Украины на промышленный образец №14822
Свидетельство №9750, Свидетельство №9751, Свидетельство №77406 

Patent of Ukraine No. 14822 for production piece
Certificate No.9750, Certificate No.9751, Certificate No.77406




